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Компания «ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ» начала свою деятельность в 2014 году  с 

оказания услуг по обработке металла. Работы проводятся на высокоточном оборудовании с 

числовым программным управлением европейского производства: установках лазерной резки, 

трубогибе и листогибе, координатно-пробивном станке, сварочных аппаратах, камерах дробес-

труйной обработки и полимерного окрашивания. 

 В 2017 году мы запустили  производство собственной  сертифицированной продукции  - 

банных печей КАСТРАМА, грилей и мангалов ЧАДЫР. В настоящее время ассортимент продукции 

развивается – осваиваются орудия для почвообработки, перфорированная мебель, оборудова-

ние для спортивных площадок и другие изделия из металла.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПЕЧЕЙ

Банные печи КАСТРАМА – это печи уникальной конструкции, которая запатентована как 

изобретение (патент №2635700).

История создания печей берет свое начало в 80-х годах прошлого века в семье собственника 

компании Анатолия Ряполова. Его дядя - Фёдор Кастрамин – был заядлым банщиком и инженер-

ных дел мастером. Собрав своими руками немало банных печей, он каждый раз пытался усовер-

шенствовать их конструкцию, решая две основных задачи – сократить время протопки и расход 

дров, и при этом увеличить КПД печи. После более 15 лет экспериментов ему частично удалось 

реализовать эту идею в прототипе печи с двухуровневым газоходом.  

Много лет спустя его племянник, кандидат технических наук, продолжил семейное дело и 

доработал конструкцию печи, совместив вековые русские банные традиции и современные 

технологии. Он основал производство банных печей под торговой маркой КАСТРАМА, в честь 

родовой фамилии дяди-изобретателя. Именно оригинальная запатентованная система газохода 

отличает эти печи от всех присутствующих на рынке и дает ряд важных преимуществ.

Сегодня модельный ряд печей КАСТРАМА постоянно расширяется, конструкция модернизи-

руется.

ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ СЕГОДНЯ - ЭТО:

- 6 лет на рынке

- 56 специалистов

- более 300 постоянных партнёров

- более 100 позиций производимой продукции

 НАША МИССИЯ – СОЗДАТЬ ЛУЧШУЮ СОВРЕМЕННУЮ ПЕЧЬ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

ПРОЦЕДУР В ЗДОРОВЫХ ТРАДИЦИЯХ РУССКОЙ БАНИ!

О КОМПАНИИ
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Колосниковая 
2решётка - 875 см

Канал подачи 

дополнительного 

разогретого 

воздуха 

во вторую камеру 

дожига сажи и 

отработанных 

газов

Вторичная камера дожига

Закрытая каменка 
(Увеличена площадь 

теплопередачи 
каменки за счет 

лабиринтного 
S-образного 

газохода) 

Удлинённый 

топочный 

канал

Регулировка 

подачи воздуха 

при помощи зольника

Лабиринтная система 

газоходов

Стартовая труба   

толщина стенки (S) - 4,5 мм

длина - 350 мм

Съёмные карманы

для камней

ОПЦИИ

«КАСТРАМА 3.0» 

џ Закрытая каменка:

- плавно и равномерно прогревает 

парную, создавая максимально ком-

фортные условия для парения, и исклю-

чает перегрев;

- долго держит тепло благодаря прогре-

ву камней до одинаково высокой 

температуры (400-500С) и медленному 

их остыванию;

- даёт лёгкий мелкодисперсный пар.

џ Повышенный КПД печи за счет 

двухуровневого газохода запатенто-

ванной конструкции.

џ Увеличенная глубина топки  до 500 

мм исключает проблемы с размером 

дров

џ Надежная и долговечная конст-

рукция, высокое качество сварных 

швов, термостойкое полимерное 

покрытие

ПРЕИМУЩЕСТВА

«Кастрама» 3.0
ДТ - 4С

«Кастрама» 3.0
ДТ - 4Показатель, ед.изм 

Ширина, мм

Длина, мм

Высота, мм 1010 1010

780 780

360 360

168 / 185 168  / 185

50 50

60 60

250 250

200 200

200 х 350 200 х 350

РУ - 3 РУ - 3

Дрова, топливные брикеты

8 8

до 32 до 32

114 114

оПолимерное, термостойкое, + 900 С

500 500

Вес базовый/ вес с карманами, кг

Глубина топки, мм

Объём топки, л

Ёмкость встроенной каменки, 
кг камней

Длина топочного канала, мм

Ёмкость навесных карманов, 
кг камней

Толщина основных стенок, мм

3Объём парильного помещения, м

Диаметр дымохода, мм

Покрытие

Размер колосника, мм 

Марка колосника, мм 

Вид топлива 

Карманы для камней - 

снимают излишнее тепло со 

стенок печи, позволяют 

усилить эффект "русской 

бани».

Важно! Для регулирова-

ния температуры и влажности 

карманы и конвекцию можно 

комбинировать.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ:

Простота эксплуатации и экологич-
ность -  благодаря конструкции газохода 
сажа  почти полностью сгорает внутри. 
Поэтому дыма при горении выделяется 
очень мало и печь не нуждается в постоян-
ной прочистке. 

Долгое поддержание температуры 
камней, что обеспечивает длительное 
получение пара высокого качества. Общий 
путь прохождения дымовых газов по газохо-
ду – около 1м.

Экономия дров на протопке печи на 30 
% по сравнению с аналогами.

Сокращение времени протопки печи 
до 2-х раз по сравнению с аналогами. Благо-
даря конструкции газоходов в печи камни 
нагреваются одновременно с 5ти сторон, а 
сажа, воспламеняясь в верхнем уровне 
газохода, достигает температуры +1000-1200 
С, что ускоряет прогрев камней до высоких 
температур.

Запатентованная конструкция двухуровневого газохода повышает КПД печей 
КАСТРАМА и дает следующие преимущества

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 

Конвекция - увеличивает 
скорость прогрева бани, 

создает режим сауны

Можно индивидуально скомплектовать печь-конструктор под потребности каждого и выбрать любой 

режим климата – от сухой финской сауны до влажной русской бани. 

Для этого к базовому топочному агрегату подбираются различные опции:

Печь может комплектоваться баками нагрева воды различного вида: бак натрубный самоварного 

типа, бак выносного типа с нагревом через теплообменник. 

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ
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«Кастрама» 2.0

ДТ - 4
Технические хар-ки

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

«Кастрама» 2.0

ДТ - 4С 

«Кастрама» 2.1

«Онего»  

Ширина, мм

Длина, мм

Высота, мм 805

750

350

500

805 805

800

400

500

50

750

350

500

5050

114

40

40

дрова, топливные брикеты

108 / 124 106 / 122 112 / 128

40

40

40 - 45

40 - 45

18 - 2418 - 2418 - 24

114 114

 6  6 до 6

Глубина топки, мм

Объем топки, л

Толщина основных стенок, мм

Диаметр дымохода, мм

Ёмкость встроеннойкаменки, 
кг камней
Ёмкость навесных карманов,
 кг камней

3Объем парилки, м

Покрытие 0Полимерное, термостойкое - +900  С  

Вид топлива 

Вес базовый/вес с карманами, кг

ОПЦИИ

«КАСТРАМА 2.0» 

Сисетема 

гозоходов

Предтопочный 
тонель

Зольник

Рамка 

внешняя

Очистительное 
окно с дверцей

Камера
дожига

Аэродинамическое 
сопло-экран

Топка из стали,
толщиной 6 ммРешётка - колосник

Патрубок 
дымохода

Дверца 
с жаропрочным 

стеклом

Вентилируемая 

каменка

Механизм отвода 
бака - можно 
применить с баком 
объемом 40л для 
регулировки 
температуры нагрева 
воды

Карманы для камней - 
снимают излишнее тепло 
со стенок печи, позволя-
ют усилить эффект 
"русской бани»

Закрытая каменка 
обеспечивает мягкий пар 
и долго держит тепло

Конвекция - увеличивает 
скорость прогрева бани, 
создает режим сауны

Теплообменник - 
служит для нагрева 
воды при 
использовании 
выносного бака, 
крепится к задней 
стенке печи

џ повышенный КПД за счет двух-

уровневого газохода запатентован-

ной конструкции;

џ универсальность - подходит для 

разных видов парилок, от финской 

сауны до классической русской 

бани;

џ прогрев камней  в открытой 
окаменке до t 350 С  за 1,5 часа при 

расходе дров 10 - 15 кг;

џ увеличенная глубина топки 

исключает проблемы с размером 

дров;

џ надежная и долговечная кон-

струкция -  сталь толщиной 6мм, 

высокое качество сварных швов, 

термостойкое полимерное по-

крытие

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Запатентованная конструкция двухуровневого газохода повышает КПД печей 
КАСТРАМА и дает следующие преимущества

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 

Можно индивидуально скомплектовать печь-конструктор под потребности каждого и выбрать любой 

режим климата – от сухой финской сауны до влажной русской бани. 

Для этого к базовому топочному агрегату подбираются различные опции:

Печь может комплектоваться баками нагрева воды различного вида: бак натрубный самоварного типа, 

бак выносного типа с нагревом через теплообменник, бак навесной на стенку печи, бак приставной  с 

механизмом отвода.

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

Важно! Для регулирова-

ния температуры и влаж-

ности карманы и конвекцию 

можно комбинировать.

Простота эксплуатации и экологич-
ность -  благодаря конструкции газохода 
сажа  почти полностью сгорает внутри. 
Поэтому дыма при горении выделяется 
очень мало и печь не нуждается в постоян-
ной прочистке. 

Долгое поддержание температуры 
камней, что обеспечивает длительное 
получение пара высокого качества. Общий 
путь прохождения дымовых газов по газохо-
ду – около 1м.

Экономия дров на протопке печи на 30 
% по сравнению с аналогами.

Сокращение времени протопки печи 
до 2-х раз по сравнению с аналогами. Благо-
даря конструкции газоходов в печи камни 
нагреваются одновременно с 5ти сторон, а 
сажа, воспламеняясь в верхнем уровне 
газохода, достигает температуры +1000-1200 
С, что ускоряет прогрев камней до высоких 
температур.
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«Кастрама» Classic 

«Онего»
Технические хар-ки

«Кастрама» Classic 

ДТ - 3С 

«Кастрама» Classic

 ДТ - 3  

Ширина, мм

Длина, мм

Высота, мм 805

800

400

500

805 805

550

350

500

50

550

350

500

5050

114

40

125 98 99

дрова, топливные брикеты

40 40 - 45

18 - 2418 - 2418 - 24

114 114

до 6 до 6 до 6

Глубина топки, мм

Объем топки, л

Толщина стенок, мм

Диаметр дымохода, мм

Ёмкость каменки, кг камней
3Объем парильного пом-я, м

Покрытие
0Полимерное, термостойкое - +900  С  

Вид топлива 

Вес, кг

ОПЦИИ

«КАСТРАМА» Classic 

џ Повышенный КПД за счет двух-

уровневого газохода запатентован-

ной конструкции.

џ Универсальность - благодаря 

опциям можно индивидуально 

скомплектовать печь под потреб-

ности каждого и выбрать любой 

режим климата – от сухой финской 

сауны до влажной русской бани. 

џ Прогрев камней в открытой 
окаменке до t 350 С  за 1,5 часа при 

расходе  дров 10 - 15 кг. 

џ Увеличенная до 500 мм глубина 

топки исключает проблемы с 

размером дров

џ Выгодная цена.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Долгое поддержание температуры 
камней, что обеспечивает длительное 
получение пара высокого качества. 

Экономия дров на протопке печи на 30 
% по сравнению с аналогами.

Сокращение времени протопки печи  
до 2-х раз по сравнению с аналогами. Благо-
даря конструкции газоходов в печи камни 
нагреваются одновременно с 5-ти сторон.

Механизм отвода 
бака - можно 
применить с  баком 
объемом 40л для 
регулировки 
температуры нагрева 
воды

Карманы для камней - 
снимают излишнее тепло со 
стенок печи, позволяют 
усилить эффект "русской 
бани»

Конвекция - увеличивает 
скорость прогрева бани, 
создает режим сауны

Теплообменник - 
служит для нагрева 
воды при 
использовании 
выносного бака, 
крепится к задней 
стенке печи

ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 5 

Можно индивидуально скомплектовать печь-конструктор под потребности каждого и выбрать любой 

режим климата – от сухой финской сауны до влажной русской бани. 

Для этого к базовому топочному агрегату подбираются различные опции:

Запатентованная конструкция двухуровневого газохода повышает КПД печей 
КАСТРАМА и дает следующие преимущества:

Печь может комплектоваться баками нагрева воды различного вида: бак натрубный самоварно-

го типа, бак выносного типа с нагревом через теплообменник, бак навесной на стенку печи, бак 

приставной  с механизмом отвода.

Патрубок 
дымохода

Зольник

Дверца 
с жаропрочным 

стеклом

Предтопочный 
тонель

Решётка - колосник

Вентилируемая 

каменка

Аэродинамическое 
сопло-экран

Сисетема 

гозоходов

Топка из стали,
толщиной 6 мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ

Важно! Для регулирова-

ния температуры и влаж-

ности карманы и конвекцию 

можно комбинировать.
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Печь для бани 
«Дачная»

Печь для бани 
«Дачная» без выноса

Технические хар-ки

Ширина, мм

Длина, мм

Высота, мм 650

660

350

450

650

500

350

450

4040

114

30

дрова, топливные брикеты

63 52

30

1010

114

до 4 до 4

Глубина топки, мм

Объем топки, л

Толщина стенок, мм

Диаметр дымохода, мм

Ёмкость каменки, кг камней
3Объем парильного пом-я, м

Покрытие
0Полимерное, термостойкое - +900  С  

Вид топлива 

Вес, кг

Печь для бани «Дачная» Комплектующие

Компактная и недорогая печь станет 

«палочкой-выручалочкой» на любом 

участке в дачный сезон.

џ Простая и надежная конструкция

џ Выгодная цена

ОПЦИИ

Рамка декоративная 

нержав.сталь  

(к печи КАСТРАМА CLASSIC ДТГ-

8АС "Онего")

Артикул: tm-si-056

Артикул: tm-gr-085

Артикул: tm-pb-01.01

Артикул: tm-pb-01.02

Артикул: tm - bl - 084

Артикул: tm-bl-051

Рамка декоративная 

«Кастрама 2.0"

Крашеная или нержавеющая 

сталь

Артикул: tm-gr-056

Артикул: tm - bl - 086

Артикул: tm-pb-01.01-01

Артикул: tm - bl - 083

Артикул: tm-bl-052

Артикул: tm-bl-054

Рамка декоративная 2.0 

крашеная большая 

(к печам "КАСТРАМА СLASSIC")

Закрытая каменка для печи 

"КАСТРАМА 2.0" 

Карман для камней боковой 

левый

700*610*90 (к печам КАСТРАМА 

3.0)

Карман для камней боковой 

правый 

700*610*91 

(к печам КАСТРАМА 3.0)

Карман для камней задний 

625*450*90 

(к печам КАСТРАМА 3.0)

Карман для камней  резной 

большой 

(к печам КАСТРАМА 2.0 и 

CLASSIC) 

620*116*540

Карман для камней резной 

малый 

(к печам КАСТРАМА 2.0 и CLASSIC)

470*116*540

Карман для камней большой 

(к печам КАСТРАМА 2.0 и CLASSIC)

500*150*557

Карман для камней малый 

(к печам КАСТРАМА 2.0 и CLASSIC)

350*146*550

Конвекция большая

(к печам КАСТРАМА 2.0 и 

CLASSIC)

500*70*550

Конвекция малая

(к печам КАСТРАМА 2.0 и 

CLASSIC)

Артикул: tm-bl-053

Теплообменник для нагрева 

воды нерж. 

(к печам КАСТРАМА 2.0  и 

CLASSIC)

Артикул: tm-wt-039

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

џ можно комплектовать навесным 

баком для нагрева воды (35 л), либо 

баком самоварного типа на трубу
џ

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ
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ЛЕТ ГАРАНТИЯ: 3 



Бак выносной прямоугольный 

80 л. нерж.

750*179*600

Артикул: tm-si-034

Артикул: tm-si-073

Артикул: tm-si-083

Артикул: tm-si-032

Артикул: tm-ch-26

Артикул: tm-ch-024

Артикул: tm-bl-014

Артикул: tm-si-062

Артикул: tm-si-082

Артикул: tm-si-035

Артикул: tm-bl-048

Артикул: tm-bl-015

Артикул: tm-ch-025

Бак выносной полукруглый 

80 л. нерж.

255*601*702

Бак навесной прямоугольный 

50л. нерж.

466*268*525

Бак выносной прямоугольный 

54л. нерж.

Бак выносной прямоугольный 

64л. нерж.

Бак навесной с механизмом 

отвода 40 л. (к печам КАСТРАМА 

2.0 и CLASSIC)

457*218*525

Механизм отвода бака 

(к печам КАСТРАМА 2.0 и CLASSIC)

Дровница "Костёр" с гнутыми 

ручками

Размер, мм: 370х300х450 

Вес: 5 кг.

Бак навесной 35 л. крашенный 

(к печам «Дачная»)

420*200*452

Кочерга 

Дровница "Дом»

Размер, мм: 385х290х490 

Вес: 5,5 кг.

Совок

Дровница "Дерево»

Размер, мм: 370х300х470 

Вес: 5,3 кг.

Комплектующие  Банный чан «Молодильный»

џ Изготовлен из пищевой нержавею-

щей стали марки AISI 304 – прочного 

и долговечного материала, который 

не боится механических поврежде-

ний. Внутренняя поверхность чана 

проходит дополнительную обработку 

- сатинирование. Это делает её еще 

более гладкой и прочной.

џ Высокое качество сварных швов – 

наши высококлассные мастера 

делают чан с ровными и гладкими 

сварными швами, что обеспечит вам 

комфортное принятие банных проце-

дур

џ Деревянные элементы сделаны из 

лиственницы  - самой влагостойкой и 

крепкой древесины, известной также 

своими целебными свойствами.

џ Оснащен специальной  печью из 

нержавеющей стали, вмонтирован-

ной в основание.

џ Удобный кран слива воды позволяет 

легко соблюдать санитарные правила 

использования чана.

џ Вместимость 8 человек – подходит 

для большой дружной компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Показатель, ед.изм 

Ширина, мм

Ширина, мм

Длина, мм

Длина, мм

Высота, мм

Высота, мм

1780

2010

1900

1500

1900

700

100 - 150

78

2,5

300

Диаметр дымохода, мм

Вес, кг

Толщина стенок,мм

Вес, кг

Чан

Лестница

Разновидность бани в славянских 

традициях, которой можно наслаждаться 

на открытом воздухе. Подходит как для 

личного использования, так и для баз 

отдыха, санаториев, СПА-центров.

ПЕЧИ ДЛЯ БАНИ
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В комплект также входит при-

ставная лестница для удобства по-

гружения в чан, и комбинированный 

сэндвич-дымоход из нержавеющей 

стали. 



Печи мобильные Печь под казан "Чадыр" 
 

Печь отопительно-варочная ПОВ-100 

Артикул: tm-bl-077

Артикул: tm - bl - 076

Печь изготовлена из жаропрочной стали 

толщиной 3мм, Предназначена для 

казанов от 16л.

џ разборная конструкция (3 ножки в 

комплекте)

џ проста в сборке и удобна в перевозке

џ позволяет легко управлять интенсив-

ностью жара.

џ оснащена конфоркой для приготовле-

ния пищи

џ толщина стенок из стали 3 мм позволя-

ет выдерживать высокие температуры. 

џ благодаря конвекции по бокам корпу-

са печь быстро прогревает помещение

џ дверца топки со стеклом позволяет 

удобно регулировать огонь в печи

Высота, мм 610

400

415

дрова, топливные брикеты

0

3

Показатель, ед.изм.  Значение 

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина стенок, мм

Покрытие

Вид топлива

Вес, кг

оПолимерноетермостойкое+ 900 С

Оптимальный вариант для дачи или загородного дома. 

Она не только обеспечит его теплом, но и заменит плиту, при 

этом не займет много места. 

Высота, мм 610

400

415

дрова

13,5

3

Показатель, ед.изм.  Значение 

Длина, мм

Ширина, мм

Толщина стенок, мм

Покрытие

Вид топлива

Вес, кг

оПолимерноетермостойкое+ 900 С

Артикул: tm-si -067

Артикул: tm-si-066

Печь мобильная (нерж., АISI 430) 

Печь мобильная комбинированная 

Внутренняя часть печи изготовлена из стали 

толщиной 1м, внешние элементы - из нержавею-

щей стали.

Высота, мм 450

590

225

1

80

дрова, топливные брикеты

12,7

350

Показатель, ед.изм.  Значение 

Длина, мм

Ширина, мм

Глубина топки, мм

Объем топки, л

Толщина стенок, мм

Диаметр дымохода, мм

Вид топлива, мм

Покрытие

Вес, кг

19

оПолимерное термостойкое + 900 С

Высота, мм 450

590

225

0,8

80

дрова, топливные брикеты

12,7

350

Показатель, ед.изм.  Значение 

Длина, мм

Ширина, мм

Глубина топки, мм

Объем топки, л

Толщина стенок, мм

Диаметр дымохода, мм

Вид топлива, мм

Вес, кг

19

Модель полностью изготовлена из высоко-

качественной, нержавеющей стали AISI 430

Легкая и компактная печь для турис-

тов, путешественников и любителей 

зимней рыбалки. Может использоваться 

для обогрева палаток и помещений до 6 

м.куб. 

џ в комплект входит дымоход, сегменты 

которого хранятся внутри печи

џ на корпусе печи расположены кон-

векционные экраны, которые обеспе-

чивают быстрый прогрев воздуха в 

помещении.

ПЕЧИ МОБИЛЬНЫЕ

1716



ГРИЛИ

Многофункциональный гриль-барбекю позволяет одновременно готовить несколько видов блюд, регули-

руя высоту модуля под  нужный температурный режим. На поворотных держателях устанавливаются казан, 

сковорода, решетка из чугуна, мангальный модуль. В очаге гриля имеется зольник, который не только облегча-

ет очистку гриля от золы, но и служит духовым шкафом для запекания пищи в фольге. Грили идеально подходят 

для загородного дома, открытой и закрытой беседки, также их можно устанавливать в кафе, ресторанах, базах 

отдыха и гриль-домиках.

1. Подставув круглая    310 мм, на которую ставится чугунный казан (4 или 6 л), сковорода, решетка для приго-

товления пищи. 

Можно приготовить следующие блюда:

В казане - первые блюда, травяные чаи.

В сковороде - любимый омлет с сыром, оладьи, блинчики.

На чугунной решетке пожарить аппетитные мясные стейки с корочкой.

2. Подставка квадратная 340 х 240 мм. На подставку квадратную ставится решетка барбекю для приготовления 

сосисок, стейков.

3. Вертел. Для приготовления поросенка или крупной птицы. 

4. Решетка-барбекю чугунная малая,    310 мм. На этой решетке можно обжарить стейки мясные и рыбные или 

овощи.

5. Шампуры  для приготовления шашлыка из нержавеющей пищевой стали AISI 304. Изготовлены из металла 

толщиной 1,5 мм, 2 мм, 3 мм.

6. Противень для жарки, из нержавеющей пищевой стали AISI 304, в комплект входят кольца гастрономические     

90 мм. Используется для приготовления яичницы и горячих бутербродов.

7. И не забудьте про зольный ящик, который не только облегчит очистку гриля от золы, но и послужит духовым 

шкафом для запекания полуфабрикатов, мясных рулетов и других блюд в фольге.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЛЮД

ГРИЛЬ-БАРБЕКЮ «ЧАДЫР» ШЕСТИГРАННЫЙ

ГРИЛЬ-БАРБЕКЮ «ЧАДЫР» КРУГЛЫЙ

Купол

Купол

Решетка -барбекю (нерж. сталь 4 и 5 мм, шестигранная)

Решетка -барбекю (нерж. сталь 4 и 5 мм, круглая)

1

1

1

1
2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

1

1

1

1

6

3

1

1

1

1

3

3

3

1

3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 п. м.

1 п. м.

1 п. м.

3

3

1

1

2

1

1

Наименование 

Наименование 

Наименование 

Наименование 

Кол-во, шт 

Кол-во, шт 

Кол-во, шт 

Кол-во, шт 

Зонтик-грибок

Зонтик-грибок

Вертел для птицы (нерж. сталь AISI 304)

Вертел для птицы (нерж. сталь AISI 304) 

Очаг + зольник + колосник

Очаг + зольник + колосник

Держатель под вертел (пара)

Держатель под вертел (пара)

Стойка (нерж. сталь)

Стойка с отверстиями для регулировки высоты (нерж. сталь)

Решетка-барбекю чугунная малая,     310 мм

Решетка-барбекю чугунная малая,     310 мм

Механизм навески с ручкой (ручка - нерж. сталь)

Противень для жарки (нерж. сталь AISI 304)

Противень для жарки (нерж. сталь AISI 304)

Подставка круглая,     330 мм

Подставка круглая с деревянной ручкой,    330 мм

Кольцо гастрономическое,      90 мм (нерж. сталь AISI 304)

Кольцо гастрономическое,     90 мм (нерж. сталь AISI 304)

Подставка квадратная, 380 х 270 мм

Подставка квадратная с деревянной ручкой, 380 х 270 мм

Казан чугунный,     300 мм, объем 4 л

Казан чугунный,     300 мм, объем 4 л

Пристолье деревянное (клееный брус из сосны)

Пристолье металлическое

Сковорода чугунная,     340 мм

Сковорода чугунная,     340 мм

Полка нижняя шестигранная для хранения инвентаря

Полка нижняя нижняя для хранения инвентаря

Подставка круглая,      420 мм

Подставка круглая,     420 мм

Опорные стойки (ножки)

Опорные стойки (ножки с регулировкой)

Шампур 1,5 мм (нерж. сталь AISI 304) 

Шампур 1,5 мм (нерж. сталь AISI 304) 

Шампур 2 мм (нерж. сталь AISI 304) 

Шампур 2 мм (нерж. сталь AISI 304) 

Шампур 3 мм (нерж. сталь AISI 304) 

Шампур 3 мм (нерж. сталь AISI 304) 

Искрогаситель

Искрогаситель

Ветрогаситель

Ветрогаситель

Крестовина, держатель для мелкой посуды

Крестовина, держатель для мелкой посуды

Совок

Совок

Труба дымоход,     300 мм

Кочерга

Кочерга

Труба-дымоход,      300 мм

Труба-дымоход,     300 мм

Чехол защитный для хранения (ткань)

Чехол защитный для хранения (ткань)

Базовая комплектация

Базовая комплектация

Дополнительная комплектация

Дополнительная комплектация

Гриль-барбекю "Чадыр"
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Диаметр столешницы с очагом, мм

Высота без дымохода, мм

Диаметр очага, мм 905

2370

1840

860

1130

600

уголь древесный, дрова

деревянная (клееный брус)

120

сталь высококачественная, холодно 
и горячекатанная от 0,8 до 6 мм, ГОСТ 16523

640

Высота от земли до очага, мм

Диаметр купола, мм

Высота купола, мм

Высота от очага до купола, мм

Используемое топливо

Металл

Покрытие
0Полимерное, термостойкое - +900  С  

Столешница 

Вес, кг

Гриль-барбекю "Чадыр"
 шестигранный 

 

џ  Модель имеет 6 – тигранный 

усиленный очаг, который позволя-

ет продлить срок эксплуатации 

конструкции. В комплект гриля 

входят деревянные съёмные полки 

из сосны (клееный брус), пропитан-

ные огнебиозащитным средством, 

которое обеспечивает прочность и 

долговечность дереву.

џ С помощью роликов с легкостью 

регулируется высота поворотных 

держателей емкости для приготов-

ления блюда.

џ Гриль надежен и долговечен,  

изготовлен из высококачественной 

конструкционной стали толщиной 

6мм с термостойким полимерным 

покрытием до 900С

џ Для безопасности укомплектован 

ветро- и искрогасителями.

џ В зависимости от комплектации на 

купол может устанавливаться 

дымоход (диаметр 297-300мм, 

высота 1075 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Показатель, ед.изм Значение 

Артикул: tm-bl-09

Подставка круглая D420мм для 

6 гранного гриль-барбекю ТМ 

"Чадыр»

Артикул: tm-si-018

Держатель вертела для 6-ти 

гранного гриля-барбекю ТМ 

"Чадыр" 

Артикул: tm-si-016

Решетка для гриль-барбекю 6-

гранного, нерж. 

AISI304, ТМ "Чадыр»

Артикул: tm-si-010

Конфорка "Гриль" К№6А

Модуль трубы D300 мм, для 

гриль-барбекю ТМ "Чадыр»

Артикул: tm-bl-013 Артикул: tm-si-017

Вертел для птицы 

(нержавеющая сталь, AISI 304)

Казан с крышкой, 12 л.,

16 л.

Артикул: tm-si-010

Шампур 1,5мм 

(сталь AISI 304),15*650 мм

Артикул: tm-si-011

Шампур 2,0 мм 

(сталь AISI 304), 20*650 мм

Артикул: tm-si-012

Шампур 3,0 мм 

(сталь AISI 304), 30*650 мм

Артикул: tm-si-020

Противень для жарки 

(нержавеющая сталь, AISI 304, 1,5 

мм)

Артикул: tm-si-021

Кольцо гастрономическое D90 
мм                             (нерж. сталь 
AISI 304),(6 шт.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГРИЛИ
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Диаметр столешницы с очагом, мм

Высота без дымохода, мм

Диаметр очага, мм 905

2370

1650

910

1130

460

уголь древесный, дрова

металлическая

117

сталь высококачественная, холодно 
и горячекатанная от 0,8 до 6 мм, ГОСТ 16523

640

Высота от земли до очага, мм

Диаметр купола, мм

Высота купола, мм

Высота от очага до купола, мм

Используемое топливо

Металл

Покрытие 0Полимерное, термостойкое - +900  С  

Столешница 

Вес, кг

џ Модель имеет круглый очаг с 

металлическими полками, ко-

торые можно окрасить в любой цвет 

по каталогу RAL.

џ Высота  поворотных держателей 

емкости для приготовления блюда 

регулируется с помощью металли-

ческих фиксаторов.

џ Гриль надежен и долговечен,  

изготовлен из высококачественной 

конструкционной стали толщиной 

6мм с термостойким полимерным 

покрытием до 900С.

џ Для безопасности укомплектован 

ветро- и искрогасителями.

џ В зависимости от комплектации на 

купол может устанавливаться ды-

моход (диаметр 297-300мм, вы-сота 

1075 мм)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Показатель, ед.изм Значение 

Артикул: tm-si-010

Конфорка "Гриль" К№6А

Модуль трубы D300 мм, для 

гриль-барбекю ТМ "Чадыр»

Артикул: tm-bl-013 Артикул: tm-si-017

Вертел для птицы

(нержавеющая сталь, AISI 304)

Казан с крышкой, 12 л.,

16 л.

Артикул: tm-si-010
Шампур 1,5мм, 15*650 мм

Артикул: tm-si-011
Шампур 2,0 мм, 20*650 мм

Артикул: tm-si-012

Шампур 3,0 мм 

(сталь AISI 304), 30*650 мм

Артикул: tm-si-020

Противень для жарки 

(нержавеющая сталь, AISI 304, 1,5 

мм)

Артикул: tm-si-021

Кольцо гастрономическое D90 
мм                             (нерж. сталь 
AISI 304),(6 шт.)

Артикул: tm-bl-047

Держатель вертела для 

круглого гриля-барбекю ТМ 

"Чадыр" (пара)

Артикул: tm-si-046

Решетка для гриль-барбекю 
круглого ТМ «Чадыр» 

(нерж. сталь, AISI 304)

Артикул: tm-si-023

Экран ветрозащитный для 
круглого гриль-барбекю ТМ 
«Чадыр»

сталь AISI 304

Артикул: tm-bl-22

Экран искрозащитный для 
круглого гриль-барбекю ТМ 
«Чадыр»

Гриль-барбекю "Чадыр" 
круглый 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГРИЛИ
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џ Изготавливается из стали толщиной 

4мм и имеет термостойкое покрытие

џ Для удобства может комплектоваться 

механизмом регулировки вертела для 

установки нужной температуры при-

готовления пищи

џ Фигурные пазы фиксируют шампуры 

для равномерной прожарки блюд

џ Мангал оснащен поддувалом для 

поступления воздуха к углю и ссыпа-

ния пепла, угольной пыли и мелких 

угольков.

Артикул: tm - bl - 40

840

350

4

19

44

160

Длина, мм

Ширина, мм

Глубина топки, мм

Длина топки, л

Толщина металла, мм

Пазы для шампуров, шт

Металл

Вес, кг

780

Углеродистая сталь ГОСТ 16523 - 97

МАНГАЛЫ

Мангал разборный из стали толщи-

ной 1,5 или 2 мм станет отличным 

помощником в походах и пикниках на 

природе. Отличаеся небольшим весом, 

удобен в сборке и прост в эксплуатации. 

За счет конструкции и толщины металла 

прослужит не один сезон. Для удобства 

транспортировки и хранения можно 

приобрести специальную сумку.

Мангал  разборный 
"Чадыр", 1,5мм; 2 мм 

 

Высокий мангал сочетает в себе 

удобство стационарного и мобиль-

ность разборного. Благодаря раздвиж-

ным ножкам он намного удобнее в 

использовании - устанавливается на 

большую высоту и к нему не нужно 

наклоняться.

Мангал  разборный "Чадыр", 1,5 мм  
Артикул: tm-si -01

Мангал  разборный "Чадыр", 2 мм  
Артикул: tm-si -02

Мангал разборный 
"Чадыр" высокий, 2мм

Высота, мм 370

500

315

295

7

8

170

Длина, мм

Ширина, мм

Глубина топки, мм

Длина топки, л

Ширина топки, мм

Пазы для шампуров, шт

Металл

Вес, кг

470

Углеродистая сталь ГОСТ 16523 - 97

295

7

6

8

170Глубина топки, мм

Длина топки, л

Ширина топки, мм

Пазы для шампуров, шт

Металл

Вес мангала из стали 1,5 мм, кг

Вес мангала из стали 2 мм, кг

470

Углеродистая сталь ГОСТ 16523 - 97

Высота, мм 370

500

315

Показатель, ед.изм.  Значение 

Длина, мм

Ширина, мм

Артикул: tm-bl-045

Мангал стационарный 
"Чадыр"

Показатель, ед.изм.  Значение 

Высота, мм 860

Показатель, ед.изм.  Значение 

Артикул: tm-si-017

Вертел для птицы (нержавеющая 

сталь, AISI 304)

Артикул: tm-si-020

Поддоны для вертикального 

мангала

Артикул: tm-si-012

Шампур 3,0 мм, 30*650 мм 

Артикул: tm-si-010

Шампур 1,5мм 

(сталь AISI 304),15*650 мм

Артикул: tm-si-011

Шампур 2,0 мм 

(сталь AISI 304), 20*650 мм

Артикул: tm-bl-03

Сумка для мангала разборного ТМ 

«Чадыр»

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К МАНГАЛАМ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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џ Мангал компактен, удобен, легко 

собирается и перевозится.

џ Благодаря вертикальной прожарке 

мяса жир не попадает на угли и в 

готовом блюде не образуются кан-

церогены.

џ Поддоны из нержавеющей стали 

обеспечивают аккуратность ис-

пользования.

џ Изготовлен из металла толщиной 

4мм, поэтому прослужит долго.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРЕИМУЩЕСТВА:Стационарные мангалы представле-

ны также моделями с графическими 

узорами "Охотник" и "Пейзаж".

Такой мангал станет приятным по-

дарком для близких и друзей!

Мангал вертикальный «Чадыр» 

 

Мангал стационарный 
«Пейзаж»

 

Артикул: tm-si -01

Артикул: tm-si-02

Высота, мм 860

840

350

4

19

55

160

Показатель, ед.изм.  Значение 

Длина, мм

Ширина, мм

Глубина топки, мм

Длина топки, л

Толщина металла, мм

Пазы для шампуров, шт

Металл

Вес, кг

780

Углеродистая сталь ГОСТ 16523 - 97

Мангал стационарный 
«Охотник»

 

Мангал вертикальный «Узор»  

 

Артикул: tm-bl-045

Артикул: tm - bl - 40

Высота, мм 425

410

300

19

17

20

Показатель, ед.изм.  Значение 

Длина, мм

Ширина, мм

Глубина топки, мм

Пазы для шампуров, шт

Металл

Вес, кг

Углеродистая сталь ГОСТ 16523 - 97

Покрытие
оПолимерное термостойкое + 900 С

Вертикальный мангал - это самый 

экологичный способ жарки на углях. 

Представлен в двух моделях: "Узор" и 

"Чадыр".

МАНГАЛЫ

џ механизм регулировки положения 

вертела;

џ прорезы для фиксирования шампуров;

џ поддувало для ссыпания пепла.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТОВАРЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТОВАРЫ 

Дымоходы
Производство  Феррум

Баки для воды
Производство УМК

 

         Теплообменник круглый, 7 л. D 115 (нерж. зерк. 0,5 мм)

       Теплообменник круглый, 12 л. D 115 (нерж. зерк. 0,5 мм)

       Теплообменник круглый, 15 л. D 115 (нерж. зерк. 0,5 мм)

 

Бак выносной (для теплообмена), 60 л. овальный 

(нерж. 0,8 мм)   

Бак выносной (для теплообмена), 70 л. овальный 

(нерж. 0,8 мм)

Бак выносной (для теплообмена), 80 л. овальный 

(нерж. 0,8 мм)

Оголовок, D 115*200 (430/ 0,5 мм) 
+ оцинк.

Оголовок, D 115*200 (430/ 0,5 мм) 
+ нерж. 

Зонт, D 115 (430/ 0,5 мм) 

Старт-адаптер, D 115*200, нерж. 

(430/ 0,8 мм)

Дымоход, D 115, L 1000  (430/ 0,5 

мм)

Дымоход, D 115, L 1000  (430/ 0,8 

мм)

Дымоход, D 115, L 250  (430/ 0,8 

мм)

Дымоход, D 115, L 500  (430/ 0,5 

мм) 

Дымоход, D 115, L 500  (430/ 0,8 

мм)

Сэндвич, D 115*200, L 1000, нерж. 

(430/ 0,5 мм)

Сэндвич, D 115*200, L 1000, оцинк. 

(430/ 0,5 мм)

Сэндвич, D 115*200, L 1000, нерж. 

(430/ 0,8 мм)

Сэндвич, D 115*200, L 1000, оцинк. 

(430/ 0,8 мм) 

Сэндвич, D 115*200, L 500, нерж. 

(430/ 0,5 мм) 

Сэндвич, D 115*200, L 500, оцинк. 

(430/ 0,5 мм) 

Сэндвич, D 115*200, L 500, нерж. 

(430/ 0,8 мм)  

Сэндвич, D 115*200, L 500, оцинк. 

(430/ 0,8 мм)  

Узел потолочно-проходной 

составной, D 115, (430/ 0,5 мм) 

Узел потолочно-проходной 

составной, D 200, (430/ 0,5 мм) 

Узел потолочно-проходной, D 115, 

(430/ 0,5 мм) 

Узел потолочно-проходной, D 200, 

(430/ 0,5 мм)  

Хомут обжимной, D 115, (430/ 0,5 

мм)

Хомут обжимной, D 197-200, (430/ 

0,5 мм) 

Бак для печи на трубе, 43 л. D 115 овальный (нерж. 0,8 мм)  

  Бак для печи на трубе, 50 л. D 115 овальный (нерж. 0,8 мм)

 Бак для печи на трубе, 60 л. D 115 овальный (нерж. 0,8 мм)

 Бак для печи на трубе, 70 л. D 115 овальный (нерж. 0,8 мм)

 Бак для печи на трубе, 80 л. D 115 овальный (нерж. 0,8 мм)

  Бак для печи на трубе, 90 л. D 115 овальный (нерж. 0,8 мм)

 Бак для печи на трубе, 43 л. D 115 овальный (нерж. 0,5 мм)

 Бак для печи на трубе, 50 л. D 115 овальный (нерж. 0,5 мм)

Бак для печи на трубе, 60 л. D 115 овальный (нерж. 0,5 мм)
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